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Sprawozdanie z badania wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawcze;j
wg PN-EN 12190:2000

Zleceniodawca: EPUROX Sp. z o.0. (producent)
Badany obiekt: Masa klejgco-szpachlujgca EPOSTAR E226 + E522
Rodzaj i typ: Dwusktadnikowa Zzywica epoksydowa - typ PC
Oznaczenie kodowe: Skfadnik A (masa klejowa): E226, data prod. 09.03.2017 r., partia: 223/03/2017
Sktadnik B (utwardzacz): E 522, data prod.: 08.03.2017 r., partia: 1/03/2017
Data dostawy wyrobu: 27-03-2017r.
Data wykonania probek: 17-05-2017r.
Sposob mieszania: mechaniczne, mieszadto wolnoobrotowe; proporcje 100:12 (A:B) wagowo
Typ probek: 3 probki o wym. 40x40x160 mm, zageszczone zgodnie z PN-EN 196-1
Pielegnacja probek: 7 dniw 21 #2°C
Wyposazenie pomiarowe: suwmiarka SM-1 (do 150 mm); waga WG-14 (do 10 kg d=0,1g);
prasa PR-5 (do 500 kN)
Data badania: 24-05-2017 r.
Wyniki badania: patrz Tablica 1

Tablica 1. Wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawczej wg PN-EN 12190:2000
| |

L ‘ Wymiary probki Gestos¢ objetosciowa Sita Wytrzymatosc probki
I Masa probki | - , . A
Nr probki d, d, ‘ ds p ‘ Srednia ’ o hiszczqgca R, Js’rednia o |
- G ~ [mm] o [ke/m?) [kN] [N/mm?]
| 6+2/1 961 409 407 400 1440 | 81,1 | 505
6+2/2 959 | 40,5 40,7 40,0 1450 ‘ - 819 51,0
6+2/3 94,7 40,9 40,3 40,0 1440 | 78,9 | 495
6423 | 9 o AR R 1440 10 500 05
6+2/4 950 | 40,6 40,8 40,0 1430 ~ 797 | 50,0
~ 6+2/5 | 952 40,9 403 40,0 1440 ‘ 796 | 50,0 |
6+2/6 94,7 40,5 | 40,6 40,0 | 1440 \ ] 79,8 | 50,0

Zastrzezenia: zaprawe wymieszano wolnoobrotowym mieszadtem, co mogto doprowadzi¢ do
nadmiernego napowietrzenia zaprawy, przez co uzyskano nizszq niz w karcie
technicznej producenta gestosc objetosciowq zaprawy

fD, - 74- FZM ?/4-—'{

sprawozdanie opracowat:

Podane wyniki badan odnoszg sie wytacznie do badanych probek.
Bez zgody laboratorium niniejsze $wiadectwo badania nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Raport z badan nie jest dokumentem dopuszczajgcym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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